c € VYHLASENIE O PARAMETROCH

DOP 13-CL-001

1. Jedine¢ny identifikany kod typu vyrobku:

Laminatova podlaha podla EN 13329:2009 s hrabkou od 6 do 12 mm

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

VSetky vyhotovenia podlahovych krytin uvedenych v bode 1

3. Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Pre pouzitie ako podlahy v budovach (pozri EN 14041) je podla Specifikacie vyrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla €lanku 11 ods. 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StralRe 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. V pripade potreby meno a kontaktn& adresa splnomocneného zasupcu, ktorého splnomocnenie zahftia tlohy vymedzené v €lanku 12 ods. 2:

nie je pouzitelny

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaji v prilohe V:

Systém 3

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
Nazov notifikovaného skiSobného laboratéria, ktory vydal osved€enie o zhode riadenia vyroby, inSpekéné spravy a spravy o vypocte (ak je to relevantné).

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 nie je pouzitelny

Notifikovany organ Osvedcenie o stalosti vlastnosti

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické postdenie:

nie je pouzitelny

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie
Reakcia na ohen EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006

Emisia formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006

Odpor proti skizu EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrické spravanie sa (disipativne) Neexistuje vyhlasenie o vlastnostiach EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické spravanie sa (vodivé) Neexistuje vyhlasenie o vlastnostiach EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické spravanie sa (antistatické) < 2kV EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelna vodivost [W/mK] > 0,075 EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotesnost Neexistuje vyhlasenie o vlastnostiach EN 14041: 2004/AC:2006

10. parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradn( zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Ronald Ante, Veduci technického oddelenia

wman

(meno a funkcia)

Kaisersesch, 2013-06-21

(miesto a datum vydania) (podpis)




